
型 式 外径寸法 主なる用途 

ＣＬN-Ｓ型 W74,5 ㎜× L 約 100㎜ ×H90㎜ スタッカクレーン、横行車両に対応 

ＣＬN-Ｍ型 W84,5 ㎜× L 約 100㎜ ×H110㎜ 一般起重機走行、横行クレーン対応 

ＣＬN-Ｌ型 W89,5 ㎜ ×L約 100㎜× H120㎜ 一般起重機走行クレーン対応 

スペースに合わせた３機種 

様々な車輪の摩耗を防ぎます 
特徴 

１．従来価格の4分の１ 

従来品に比べリーズナブルになりました

２．落油の心配なし 

製品への落油の心配なく設置が可能 

３．潤滑棒が折れない、割れない 

   製造方法を全面的に見直し強度アップ 

４．狭小スペースに取付可能 

スペースに合わせて３機種を用意 

５．潤滑棒の補充が簡単 

狭い場所でも潤滑剤を片手で補充可能 

６．取付簡単 

   M8タップ2か所で取付自由 

モリブデン塗布器

使用効果 

○車輪フランジへ均一に二硫化モリブデンを塗布し、良好な潤滑被膜が形成されます。

○乾式タイプのため、クレーン下の製品へ汚損の心配がありません。 

○コンパクトサイズで今まで取付ができなかった箇所へも塗布が可能です。  

○足場の悪い所や狭い場所でも、潤滑棒の補充が片手で行えますので安心です。 

○粉塵の多い環境でも乾式潤滑によりフランジ摩耗を防止します。 

製品ラインナップ



潤滑棒の補充 

寸法 

CLN-S CLN-M CLN-L 


